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VÄLKOMMEN 
TILL EASYSTEEL / 
ARTEFERRO 
SKANDINAVIEN AB
I denna katalogen ser du en utvald del 
av vårt sortiment Locinoxprodukter. 

Locinox utvecklar och tillverkar produkter till stäng-
sel och portar. Deras vision är att varje kvalitetstäng-
sel ska ha en grind med minst en Locinoxkomponent 
monterad. En hög målsättning som också visar den 
hängivenhet för kvaliteten och innovativa idéer som 
man står för. Fyra runda hål räcker för att montera 
låsen i vår katalog. Enkelhet leder till effekivitet. Med 
en skruvdragare fäster man enkelt produkterna med 
det patenterade Quick-Fix systemet. Klart till att 
klara en dragkraft på 1000 kg. 

Locinox produkter är testade för minimum 500.000 
rörelser och utsätts för 1000 timmars saltspraytest. 
Det visar på god design, hög kvalitet och hög korrosi-
onsbeständighet.

Easysteel / Arteferro Skandianvien AB
Göteborg – Stålverksgatan 4C, 417 07 
Norrköping – Röda Stugans gata 2, 602 28
E-post: sales@easysteel.se 
Tel: 011- 18 23 23
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VELKOMMEN TIL 
SCHØLLER STÅL
Simperrum, temporae. Itat hilit imus 
volorit, nobit, quam qui ium, utasper-
ferum facia dest ea 

Industrial swing gate lock with aluminium housing 
and stainless steel mechanism with 2 cylinders. You 
only need to use 1 of the cylinders in order to open or 
to close the lock. This lock is ideal to provide entry to 
third parties like the firemen or waste collectors. The 
double locking of the solid stainless steel night bolt 
also ensures a secure closure.

Chanism with 2 cylinders. You only need to use 1 of 
the cylinders in order to open or to close the lock. 
This lock is ideal to provide entry to third parties like 
the firemen or waste collectors. The double locking 
of the solid stainless steel night bolt also ensures a 
secure closure.
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Om din grindstängare stänger för långsamt, kan barn 
eller husdjur smyga sig ut. Om din grindstängare stän-
ger sig för snabbt, kan det bli problem för rullstolsbur-
na. En högt slamrande grind är inte bara irriterande 
för dig och dina grannar, det skadar även grinden. 
Det aktiva termiska systemet och vår banbrytande 
utveckling garanterar en konstant stängningsha-
stighet oberoende på utetemperatur.    

Några kunder föredrar att deras grindar stänger 
långsamt, medan andra vill ha grinden till att stänga 
lite snabbare. Inga problem! Alla våra grindstängare 
kan lätt justeras på några få sekunder efter kundens 
önskemål. 

Slutligt ”klick” gör det möjligt för grinden att öka 
hastigheten en smula i slutet: på detta sättet, kan du 
vara säker på att grinden stänger sig korrekt. ”Slutligt 
klick” kan enkelt justeras efter behov.

ALLTID EN KONSTANT 
STÄNGNINGSHASTIGHET 
FRÅN IS KALLT TILL 
BRÄNNANDE VARMT. 

JUSTERA HASTIGHET OCH 
”SLUTLIGT KLICK” EXAKT 

10s 20s 30s 40s 

FÖR 
SNABBT

komfort 
problem

FÖR 
LÅNGSAM

säkerhets-
problem

IDEEL LÖSNING
perfekt komfort 

och säkerhet
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Stängningshastigheten 

Test vid 90° öppningsposition

LocinoxKonkurrent

0°

20°

40°

60°

80°

-10°

-20°

När det är 40° C ute, vill en Locinox 
grindstängare stänga grinden på 12 
sekunder. Grinden stängs komfortabelt. 

När det är 40° C ute, kommer en 
grindstängare från ett konkurrerande 
varumärke stänga grinden på 5 sekunder. 
Den stänger alltså för fort.
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De internt utvecklade High-Helix skruven garan-
terar en konsekvent funktionalitet och säkrar en 
komfortabel öppningshastighet för de äldre eller 
handikappade.

Våra grindstängare är utrustade med rotations-
tätningar. Dessa tätningar skyddar grindstängarna 
från jord och dammpartiklar som tränger in i det 
mekaniska. Det garanterar din kund bekymmersfri 
funktionalitet för många år framöver. 

FUNGERAR 
KOMFORTABELT. 

DAMM- 
& VATTENTÄT. 

3

Den kraftfulla fjädern garantera nödvändig 
stängningskraft. Därför kommer din grind alltid att 
stängas: opåverkad av starka vindar, bredden av ditt 
grindblad, eller utomhustemperatur. Det kan du vara 
helt säker på.  

STÄNGER 
VARJE GÅNG.

5

4

Det pullverlackerade aluminiumhuset garanterar fullt 
skydd mot allt slags väder. Det är vindtät, frostfritt, 
damm- & vattentätt, vilket tillåter din grindstängare 
att fungera perfekt.  

100% 
SKYDDAD. 
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1100 mm800 mm0 mm 1500 mm 2000 mm

TIGER

MAMMOTH

LION

RHINO

SAMSON

VERTICLOSE-2

150 kg

150 kg

75 kg

75 kg

Ö
PPEN

 & STÄNGD ÖPPEN & STÄNGD 150°

180°

EN GRINDSTÄNGARE TILL VARJE GRIND 

GRINDSTÄNGARE OCH GÅNGJÄRN I ETT

Använd med existerande gångjärn 

NY MON-
TERING

ALLA LOCINOX GRINDSTÄNGARE SAMSON GRINDSTÄNGARE 

 

ÖPPNINGSVINKEL 

Självstängande

”Slutligt klick” 

Rekommenderad grindbredd

RETRO 
MONTERING
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SPECIFIKATIONER

Order kod: Tiger – Hydraulisk 
grindstängare och PUMA 180° 

gångjärn till grindar upp till 75 kg. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSVERKTYG 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Färgval:

       
20

30

70

Ø15 (6x)

10 7

56

47

26
4

66

55

45

49

25
107

TIGERDRILL DRILLVISE-IV DRILLVISE-II

Kompakt gångjärn och 
hydraulisk grindstän-
gare kombinerat 
TIGER (Patenterad) 

Hydraulisk, självstängande, dubbellagrat gångjärn 
med 180° öppningsvinkel som lätt stänger grindar 
upp till 75 kg. Stängningshastighet och slutligt klick 
kan ställas in efter montering. Snabb och lätt monte-
ring och justering med Quick-Fix. Kombination med 
Puma (ej självstängande) gångjärn överensstämmer 
med Rospa regler. 

•  Automatisk 180° stängning med justerbar stängningshastighet  
 och slutligt klick
• Hydraulisk dämpning
• 180° öppning och stängnings vinkel
• Pulverlackerat aluminiumhölje 
• Stilfull design
• Snabb och enkel montering: Quick-Fix
• Stängningshastighet påverkas inte av fukt eller 
 temperaturförändringar
• För grindar upp till 75kg (max 1,1 m bred)
• För höger och vänster hängda grindar
• 20mm vertikal justerbarhet
• 15mm horisontell justerbarhet
• Pulverlackerat aluminiumgångjärn inkluderas: PUMA
• Testad till 500.000 rörelser
• Testad från -30° C upp till +75° C
• Överensstämmer med Rospa regler
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SPECIFIKATIONER

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Order kod: MAMMOTH-180 
– Hydraulisk grindstängare 
och DINO 180° gångjärn

 för grindar upp till 150 kg.

. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSVERKTYG

Färgval

TIGERDRILL DRILLVISE-IV DRILLVISE-II

Hydraulisk 180° 
grindstängare och 
gångjärn kombinerat
MAMMOTH-180° (Patenterad)

Hydraulisk grindstängare och dubbellagrat gångjärn 
kombinerat i ett. En elegant design av självstängande 
gångjärn som öppnar smidigt och stänger konsekvent 
grindar upp till 150 kg, och detta oavsett vilken 
temperatur det är utomhus (patenterat system). 
Kraft, stängningshastighet och slutgiltigt klick är alla 
individuellt justerbara efter dina behov och önskemål. 
Förmodligen det bästa självstängande gångjärnet på 
marknaden! 

•  Självstängande gångjärn med patenterad hydraulisk dämpning
• Justerbar stängningshastighet och stängningstryck
• Justerbar fri körning för perfekt stängning (slutgiltiga klick)
• Lätt montering med Quick-Fix
• För höger och vänsterhängda grindar
• Öppningsvinkel: 180°
• Pulverlackerat aluminiumhölje
• Dubbla rostfria stållager
• 2-dimensionelt justerbar (2 x 20 mm)
• Lätt att öppna: Max 15 Nm kraft
• Överensstämmer med alla föreskrifter angående maximala   
 tillåtna kraft för att öppna portar
• Dino, gångjärn till botten ingår (dubbla rostfria lager)
• Speciellt konstruerad för utomhusbruk: Regn och frost skyddad
• Stängningskraft under hela 180° öppningsvinkeln
• Stängningshastigheten påverkas inte av temperaturförändringar
• För grindar upp till 150 kg (Max 1,5 m bred) 
• Testad till 500.000 rörelser
• Testad från -30° C upp till +70° C

14
0

40
0

60 110

14
0

Ø 15 (8x)

40

6010
0

40 11 0

52

52

2020
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Ansök på 
www.easysteel.se

BLI B2B 
KUND!

FÖRDELAR 

www.easysteel.se

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSVERKTYG

* Kräver kreditgodkännande 
** Gäller endast lagervaror med reservationer för 
utsålda varor 

•  Snabb och enkel 
 beställning 

•  Kredit på minimum 
 14 dagar* 

•  Egna priser 

•  Beställ på 011- 18 23 23

•  Skickas iväg inom 24   
 timmar**



ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Färgval:

MAX 175

5
5

320
Ø15 (4x)

3
2
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30

350

2
0

8
3

3

52

62,8

3
2

0

5
0

30
302

30Ø15 (4x)

•  Passar vilken grind installation som helst 
• För grindar upp till 75 kg (Max 1,1 m bred) 
• För höger och vänster öppnade grindar 
• Automatisk 180° stängning med justerbar 
 stängningshastighet och slutligt klick. 
• Testat till 500.000 rörelser
• Testat från -30° C upp till +70° C. 
• Snabb och lätt montering med Quick-Fix
• Stängningshastigheten påverkas inte av temperatur- 
 förändringar 
• Kompakt och stilfull design 
• Pulverlackerat aluminiumhölje
• Justerbar kraft & stängningshastighet 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Kompakt hydraulisk grind- 
stängare för alla situationer 
LION (Patenterad)

Lions nya kompakta teknik har en stilfull design och garan-
terar en säker stängning över hela 180°. Den här hydrauliska 
grindstängaren kan monteras på vilken grind installation som 
helst på bara några sekunder, med hjälp av det innovativa 
Quick-Fix systemet. En bekväm hantering av Lion grindstän-
gare är garanterad tack vare den extremt exakta justeringen 
av fart och låsning. Allt det här kombinerat med det paten-
terade temperatur kompenserande systemet, garanterar en 
konstant stängning från -30° C upp till +70° C.  

Order kod: LION 
– Hydraulisk grindstängare och 
DINO 180° gångjärn för 
grindar upp till 150 kg.”

SPECIFIKATIONER

12
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Order kod: LION 
– Hydraulisk grindstängare och 
DINO 180° gångjärn för 
grindar upp till 150 kg.”

SPECIFIKATIONER

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Order kod: SAMSON-2 – En 
version grindstängare som passar 
alla dina grindar upp till 150 kg.

30

3
5

Ø15

82,5 44,7

7
8

72

Ø1530

5
7 .ni

M 5
3

5
3

41

101

52

52

Färgval:

Polyvalent hydraulisk 
grindstängare 
SAMSON-2 (Patenterad)

Nästa generations grindstängare. Ännu lättare att 
installera och smidigare funktion. Slutgiltigt klick 
kan lätt justeras efter montage genom att skruva på 
motsvarande justerskruv. Samson grindstängare kan 
placeras i nästan alla situationer tack vare de olika 
fästena som levereras tillsammans med produkten. 
Till följd av det patenterade dämpningssystemet, så 
förblir grindstängarens funktion opåverkad av tem-
peraturförändringar. 

•  Öppningsvinkel upp till 150° beroende på situationen
• Justerbar stängningshastighet & stängningstryck
• Nytt: kontinuerlig justering av slutgiltig klicket för   
 perfekt stängning
• Speciellt framtagen för utomhusbruk: industriell 
 kvalitet
• Stängningshastighet opåverkad av temperatur-
 förändringar 
• Snabb och enkel montering: Quick-Fix
• Passar höger & vänster hängda grindar
• För grindar upp till 150 kg (Max 2 m bred) 
• Testad till 500.000 rörelser
• Testat från -30° C upp till +70° C
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SPECIFIKATIONER

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Order kod: RHINO – En 
hydraulisk grindstängare som 

är hållbar upp till 150 kg. 

30

=
=

Ø15 (2x)11
8

28
0

48
5

73

64

Ø5 (2x)

•  Gör ditt 180° Locinox gångjärn till en självstängande lösning
• Direkt montering på 180° gångjärn M16 & M20  
 (GBMU & GBMU4D) 
• Användningen av RhinoDrill är rekommenderad för en korrekt  
 montering
• Rörlig ögonbult är rekommenderat (1034ROLL-M16) 
• Automatisk 180° stängning med justerbar stängningshastighet  
 och sista klick
• Pulverlackerat aluminium 
• För höger & vänster hängda grindar 
• Stilfull design 
• Snabb & enkel montering: Quick-Fix
• För grindar upp till 150 kg (Max 1,5m bred) 
• Stängningshastigheten opåverkad av temperaturförändringar 
• Testad till 500.000 rörelser 
• Testad från -30° C upp till +70°C 
• Justerbar kraft och stängningshastighet
• Godkänd för ROSPA regler

Hydraulisk  
grindstängare   
att kombinera med 180° gångjärn

RHINO (Patenterad)

Hydraulisk 180° grindstängare med justerbar låsning 
som utvecklats för montering på Locinox 180° gån-
gjärn med rörlig ögonbult. Monteringen av grindstän-
garen Rhino är mycket enkel tack vare den fysiska 
kopplingen till det tillgängliga Locinox gångjärnet. Den 
korrekta anpassningen av grindstängare med gångjärn 
har blivit onödig. Både stängningshastighet och 
låsning kan enkelt justeras. Tack vare det patenterade 
dämpningssystemet så påverkas inte dess funktion av 
temperaturförändringar.

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Färgval:



SPECIFIKATIONER
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G90Z

BÆRENDE HÆNGSEL

•  Kraft, hastighet och ”slutligt klick” är enkelt att justera 
 efter installation 
• Stängninshastigheten är opåverkad av tempera-
 turändringar
• Stängningskraft över 180° öppningsvinkel
• Speciellt utvecklad för utomhusbruk: Industri kvalité
• Ideel i kombination med 90° gångjärn
• Maximal öppningsvinkel: 180°
• Ingen användning för ”Gatestop” 
• Pullverlackerat aluminium hölje
• Till vänster och höger hängda grindar
• För grindar upp till 150 kg (max 1,5 m. Bredd)
• Testad upp till 500.000 rörelser
• Testad från -30° C till +70° C
• Godkänd för Rospa reglementet 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Färgval:

Hydraulisk vertikal 
grindstängare 
för 90° gångjärn 

VERTICLOSE-2 (Patenterad)

Verticlose är en industriell grindstängare där kraft, 
fart och sista klick kan justeras efter montering. 
Framtagen för utomhusbruk och produceras således 
med rostfria material. Idealisk i kombination med 
90° gångjärn. Genom att använda ”Rail” används 
grindstängarens kraft till fullo. Enkel och robust 
installation med hjälp av borrmallar och Quick-Fix. 
Till följd av det patenterade dämpningssystemet så 
påverkas inte grindstängarens funktion av tempera-
turförändringar. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Order kod: VERTICLOSE-2

NYHET

KAN NU OCKSÅ FÅS 

FÖR VÄGGMONTERING!

16



SPECIFIKATIONER
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SPECIFIKATIONER

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Tillgänglig i 
följande 
RAL färger: 

Min. 95

31

20
60

60 14
0

16
0

90

Ø9 (2x)

Ø15 (2x)

Ø18 (4x)

•  ISO 9227 KTL / E-belagt låshus klarar av 1000 timmars  
 saltspray test
•  Enkelt att ändra mellan höger eller vänster hängning 
 på den självlåsande tryckfallsregeln
•  Den 23 mm långa regeln dras in med ett nyckeldrag 
•  Regeln manövreras med nyckel
•  4-hålsfästningar med två insex skruvar
•  Centrumsavstånd reglar: 60 mm
•  Reglarna kan justera steglöst upp till 20 mm utan att  
 demontera låshuset  

•  Mekanism i rostfritt stål

Industri lås 
LAKQ U2 (PATENTERAD) 

Industri lås med aluminiumhus och låsmekanism i 
rostfritt stål. Vi rekommenderar det här låset som 
standard för alla dina industrigrindar. Den 20 mm 
steglösa justerbarheten möjliggör perfekt anpassning 
av din låsningsmekanism. En solid rostfri regel i stål 
med 23 mm utstick, garanterar en säker låsning. Le-
vereras med ett par standard handtag i aluminium. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Till fyrkantprofiler
- LAKQ3030 U2L – Justerbar från 30 -50 mm
- LAKQ4040 U2L – Justerbar från 40 -60 mm 
- LAKQ6060 U2L – Justerbar från 60 -80 mm

Till runda profiler
- LARQ3030 U2L – Justerbar från 30-50 mm
- LARQ4040 U2L – Justerbar från 40-60 mm
- LARQ6060 U2L – justerbar från 60- 80 mm

Till plana profiler
-LAPQ1010 U2L – Justerbar från 10 mm till 30 mm

O
rd

er
 k

o
d

er

PUSHBAR 3006PUSH ROLLTOP 

RELATERADE VAROR

3006M 3006I  3006D  KIDLOC 

DRILLFIX
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SPECIFIKATIONER

Dubbelcylindrigt lås
LDKZ D1

Industriellt slaggrindslås med aluminiumhölje och 
låsmekanism i rostfritt stål med 2 cylindrar. Du be-
höver endast använda dig av en cylinder för att kunna 
öppna och stänga ditt lås. Detta låset är idealiskt för 
att kunna ge tillträde åt tredje parter som exempel 
entreprenörer eller avfallshämtare. Regeln i rostfritt 
stål förreglas genom att nyckeln vrids två varv. Detta 
garanterar en säker låsning. 

6005 9005 ZILV 70166005 9005 ZILV 7016

6005 9005 ZILV 70166005 9005 ZILV 7016

Tillgänglig i 
följande 
RAL färger: 

RELATERADE VAROR

90

Ø18 (4x)

Ø15 (2x)

Ø9 (2x)

Min. 95

16
0

14
0

60
60

20
31

•  ISO 9227 KTL / E-belagt låshus klarar av 1000 timmars  
 saltspray test
•  För grindprofiler som är 10 till 100 mm 
•  Låsmekanism i rostfritt stål 
•  Icke-justerbar tryckfalls och låsregel 
•  Enkelt att ändra mellan höger eller vänster hängning på  
 den självlåsande tryckfallsregeln
•  Dubbelt utskjut av låsregeln på 23 mm
•  Nyckeldriven självlåsande tryckfallsregel 
•  4-hålsfästningar med två insex skruvar
•  Utbytbar med alla Locinox-lås 

Till fyrkantprofiler
- LDKZ3030 D 1 L – Till profiler på 30 mm 
- LDKZ4040 D 1 L – Till profiler på 40 mm
- LDKZ5050 D 1 L – Till profiler på 50 mm 
- LDKZ6060 D 1 L – Till profiler på 60 mm 
- LDKZ8080 D 1 L – Till profiler på 80 mm 
- LDKZ100100 D 1 L – Till profiler på 100 mm

Till runda profiler
- LDRZ3030 D 1 L – Till profiler på 30 mm 
- LDRZ4040 D 1 L – Till profiler på 40 mm
- LDRZ5050 D 1 L – Till profiler på 50 mm
- LDRZ6060 D 1 L – Till profiler på 60 mm

Till plana profiler
- LDPZ1010 D 1 L – Till profiler på 10 mm 
- LDPZ2323 D 1 L – Till profiler på 23 mm 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

SAKL QF 3970LASHKL QF 

O
rd

er
 k

o
d

er

RELATERADE VAROR

SAKL SH-KLQF MODULEC-SA-
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SPECIFIKATIONER

Lås för 
trädgårdsgrindar 
LAKZ P1

Ekonomiskt trädgårds- / gånggrinds lås med polya-
midhölje och låsmekanism i rostfritt stål. Detta lås 
rekommenderas som en standard för alla dina små 
grindar. En solid rostfri regel med ett utkast på 23 
mm garanterar en säker låsning. 6005 6009 9005 9010 7040 7016

6005 6009 9005 9010 7040 7016

6005 6009 9005 9010 7040 7016

Tillgänglig i 
följande 
RAL färger: 

Min. 80

31
20

60
60 14

0

16
0

75

Ø9 (2x)

Ø15 (2x)
Ø18 (4x)

•  Enkelt att ändra mellan vänster eller höger hängning 
 på den självlåsande regeln 
• 23 mm utkast av regeln i en vridning av nyckeln 
• 4-hålsinfästning med två insex skruvar 
• Låshus och handtag i polyamid 
• Centrumavstånd regel: 60 mm
• Endast för 40 mm grindprofiler 
• Utbytbar med alla Locinox-lås
• Ej nyckel till fallregel 

Till fyrkantprofiler
- LAKZ4040 P1L  – Till profiler på 40 mm
 

SMKL QF SKRZ SAKL QF

3006PC ROLLTOP 3970LA 

RELATERADE VAROR

3006P 3006G KIDLOC

LOCITOOL LA

20
60

60

A

Till runda profile
- LARZ4040 P1L – Till profiler på 40 mm



21 Elektriskt lås 
LIKQU2

Elektriskt kvalitetslås med aluminiumhus och låsmekanism i rost-
fritt stål. Portlåset blockerar handtaget när strömmen blir bruten 
(fail close). Den 20 mm steglösa justerbara regeln tillåter en perfekt 
justering av låsmekanismen. En solid rostfri regel i stål med 23 mm 
utkast, garanterar en säker låsning. För en snabb och precis installa-
tion, rekommenderar vi att du använder Drillfix borrmall. 

•  Fail close: Låset är blockerat när strömmen blir bruten
•  Blockering och frigöring av vredet 
•  Enkel vänster eller höger hängning 
• Utkast av regeln, 23 mm med en vridning av nyckeln 
• Självlåsande regel manövreras med nyckel
• Reglarna kan justeras steglöst upp till 20 mm utan att demontera låshuset 
• 4-hålsinfästning med två hexagon skruvar 
• Centrumavstånd reglar: 60 mm 
• Utbytbar med alla Locinox-lås
• Spänning: 12 V AC / DC 
• Ström: 0,3 A
• ISO 9227 KTL / E-belagt låshus. Testad 1000 timmars saltspray-test 

31
Ø 13

16
0
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60
60

20

90

MIN. 95

23

2x Ø 9
2x Ø 15
4x Ø 18

SPECIFIKATIONER

Elektriskt lås 
LEKQU4

Elektriskt kvalitetslås med aluminiumhus och låsmekanism i rost-
fritt stål. Portlåset blockerar handtaget när det är spänningssatt 
(fail open). Den 20 mm steglösa justerbara regeln tillåter en perfekt 
justering av låsmekanismen. En solid rostfri regel i stål med 23 mm 
utkast, garanterar en säker låsning. För en snabb och precis installa-
tion, rekommenderar vi att du använder Drillfix borrmall. 

• Fail open: Låset är öppet när strömmen bryts 
• Blockering och frigöring av vredet 
• Enkel vänster eller höger hängning 
• Utkast av regeln, 23 mm med en vridning av nyckeln 
• Självlåsande regel manövreras med nyckel
• Reglarna kan justeras steglöst upp till 20 mm utan att 
 demontera låshuset 
• 4-hålsinfästning med två hexagon skruvar 
• Centrumavstånd reglar: 60 mm 
• Utbytbar med alla Locinox-lås
• Spänning: 12 V AC / DC 
• Ström: 0,3 A
• ISO 9227 KTL / E-belagt låshus. Testad 1000 timmars saltspray-test 

90

Min. 95

20
60

60 14
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31
Ø13

16
0

Ø9 (2x)

Ø15 (2x)

Ø18 (4x)

SPECIFIKATIONER

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Tillgänglig i 
följande RAL färger:  

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Tillgänglig i 
följande RAL färger: 



  SPECIFIKATIONER
•  ISO 9227 KTL / E-belagt låshus klarar av 1000 timmars 
 saltspray test
•  Mekanisk kodpanel på båda sidor 
•  Möjlighet att använda sig av olika ingångs- och utgångskoder 
•  Polyamid regn och dammskydd 
•  Snabb och enkel installation eller ändring av åtkoms koderna
•  Med justerbar polyamid rullregel för enkel stängning 
•  Extremt stark och användarvänlig mekanism 
•  Automatisk kodåterställning efter att du har tryckt på 
 handtaget 
•  Antikodsdetektering med integrerad säkerhetspressplatta 
•  Utbytbar med alla Locinox-lås 
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Ø24 (2x)

Ø18 (2x)
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Ø15 (2x)31

Min. 110

21
5

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

Tillgänglig i 
följande RAL färger: 

VINCI – Mekaniskt 
kodlås  
LMKQ V2 (Patenterad) 

Mekaniskt kodlås med aluminiumhus och låsmeka-
nism i rostfritt stål. Vinci kräver inga batterier eller 
elektricitet, vilket gör det väldigt enkelt att utrusta 
alla grindar med en åtkomstkontroll. Låsregelns 20 
mm steglösa justerbarhet gör det möjligt att anpassa 
din låsmekanism perfekt. En solid rostfri stålregel 
med ett utkast på 23 mm garanterar en säker låsning. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIXRELATERADE VAROR

3006C 3006I 3006D 

-SAMSON-2 VERTICLOSE MAMMOTH TIGER 
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6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

Till fyrkantprofiler
- LMKQ3030 V2L – Justerbar från 30-50 mm 
- LMKQ4040 V2L – Justerbar från 40-60 mm 
- LMKQ6060 V2L – Justerbar från 60-80 mm

Till runda profiler
- LMRQ3030 V2L – Justerbar från 30-50 mm
- LMRQ4040 V2L – Justerbar från 40-60 mm
- LMRQ6060 V2L – Justerbar från 60-80 mm

Till plana profiler
-LMPQ1010 V2L – Justerbar från 10-30 mmO
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SPECIFIKATIONERSPECIFIKATIONER

Ø20 (2x)

Ø15 (2x)

Ø9 (2x)
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Min. 110

30

•  ISO 9227 KTL / E-belagt låshus klarar av 
 1000 timmars saltspray test
•  Mekanism och Twistfinger i rostfritt stål 
•  Omvändbar Twistfinger (Fångsbult) 
•  Montering med 2 insex skruvar 
•  Innovativt stängningssystem 
•  Rostfri stålkrage runt Twistfinger 
•  Standard med ett förstärkt aluminiumhandtagspar
•  3006S: kvadratisk 10mm roddars

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Tillgänglig i 
följande 
RAL färger: 

Skjutportslås 
LSKZ U2 (Patenterad)

Industrilås för manuell skjutport med aluminiumhus och 
låsmekanism i rostfritt stål. Den unika Twistfinger och auto-
korrigering håller garanterat en perfekt justerad stängning 
av din skjutport. 

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

3006S 397OLS 

RELATERADE VAROR

LOCITOOL LA 

Till fyrkantprofiler
- LSKZ4040 U2L – Till profiler på 40 mm 
-LSKZ5050 U2L – Till profiler på 50 mm
-LSKZ6060 U2L – Till profiler på 60 mm
-LSKZ8080 U2L – Till profiler på 80 mm
-LSKZ100100 U2L – Till profiler på 100 mm
-LSKZ120120 U2L – Till profiler på 120 mm 

Till runda profiler
- LSRZ4040 U2L – Till profiler på 40 mm 
- LSRZ6060 U2L – Till profiler på 60 mm
- LSRZ8080 U2L – Till profiler på 80 mm
- LSRZ100100 U2L – Till profiler på 100 mm
- LSRZ120120 U2L – Till profiler på 120 mm
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SSKZ O-SET 
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ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

Tillgänglig i 
följande 
RAL färger: 

Instickslås med 
20 mm dorndjup 
FORTYLOCK (PATENTERAD)

Instickslås med mekanism i 100% rostfritt stål. 
Den massiva rostfria hakregeln och den justerbara 
fallregeln gör detta till ett unikt lås. Kombinationen 
hakregel och rätt slutbleck, garanterar en stark och 
säker låsning av din grind, där grindbladen inte kan 
dras isär eller tvingas upp. Låset kan installeras på 
metall-, aluminium- och PVC-portar. Tack vare det 
patenterade ”Click-It” systemet kan montering av 
låset ske inom några sekunder. 

Min. 24
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Min. 40

KOMPATIBLA MED ALLA GRINDSTÄNGARE

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

SAMSON
-2 

VERTICLOSE
-2

MAMMOTH

RELATERADE VAROR OG ADAPTER 

3006C 3006I 3006D 

TIGER 

Till fyrkantsprofiler
- LMKQ3030 V2L – Justerbar från 30-50 mm 
- LMKQ4040 V2L – Justerbar från 40-60 mm 
- LMKQ6060 V2L – Justerbar från 60-80 mm

Till runda profiler
- LMRQ3030 V2L – Justerbar från 30-50 mm
- LMRQ4040 V2L – Justerbar från 40-60 mm
- LMRQ6060 V2L – Justerbar från 60-80 mm

 Till plana profiler 
-LMPQ1010 V2L – Justerbar från 10-30 mmO
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•  Dammtät låsmekanism
•  Det patenterade ”Click-It” systemet gör det onödigt 
 med gängning i profilen
•  Steglös justering av fallregeln upp till 10 mm utan att  
 lossa låsboxen 
•  Självlåsande regel manövreras med nyckel 
•  Mekanism, krok och frontplatta i rostfritt stål 
•  Enkel höger eller vänster hängning av den 
 självlåsande regeln 
•  Rostfri krok för säker låsning 
•  21 mm utstick av hakregeln 
•  Centrumavstånd cylinder till handtag = 92 mm
•  Valfritt: Skyddsfodral för handtag och cylinderhål i 
 aluminium, polyamid eller rostfritt stål 
•  Handtag beställs separat 
•  Kompatibel med alla Europrofile cylindrar 

SPECIFIKATIONER

SAKL SH-KLQF



KOMPATIBLA MED ALLA GRINDSTÄNGARE

ZILV

100%
MECHANICAL

9005

QUICK-FIX

RELATERADE VAROR OG ADAPTER 

SLUT-
BLECK
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Ø15 (2x)
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SPECIFIKATIONER

KOMPATIBLA LÅSHUS

LAKQ U2 LMKQ V2 LFKQ X1 LAKZ P1

Ø15 (2x)
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SPECIFIKATIONER

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

Tillgänglig i 
följande RAL färger:  

•  Slutstycke i rostfritt stål med  
 polyamidbehandling
•  Stopplatta i aluminium med
 gummilist
•  Lätt att byta mellan vänster  
 eller höger

•  Innovativ montering: Quick-Fix
•  Justerbar för grindprofiler: 
 40 - 60 mm
•  För fyrkantiga och runda
  profiler

•  Förstärkt säkerhets slutbleck 
 i rostfritt stål för runda och  
 fyrkantiga profiler
• Förankringssystem av rostfritt  
 stål
• Justerbar stängningsplatta i  
 rostfritt stål med gummistöt-
 dämpare

• Lätt att byta mellan vänster  
 eller höger 
• Innovativ montering: Quick-Fix
• Förhindrar att porten öppnas  
 med en kofot
• För fyrkantiga och runda 
 profiler
• Justerbar för profiler:  
 40 - 60mm och 60 - 80 mm

KOMPATIBLA LÅSHUS 

LAKQ U2 LMKQ V2 LDKZ D1 LEKQ U4

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

Tillgänglig i 
följande RAL färger:  Slutbleck i rostfritt stål för industrigrindar  

SHKL QF (Patenterad) 

Slutbleck i rostfritt stål med polyamidbehandling för alla dina metall-, 
aluminium- och PVC-portar. Det patenterade förankringssystemet 
i rostfritt stål förhindrar att porten slits ut ur slutstycket. Den unika 
Quick-Fix-fästningen ger en snabb och stark montering. Den justerbara 
aluminiumplattan med gummilist accepterar olika grindprofiler på 40-60 
eller 60-80 mm. Om designad för enkel ock säker stängning.

Slutbleck i rostfritt stål för industrigrindar 

SAKL QF (Patenterad) 

Slutbleck i rostfritt stål med polyamidbehandling som standard för 
alla portar (trädgård, industri, ...). Den unika Quick-Fix-fästningen ger 
en snabb och stark montering. Den justerbara aluminiumplattan med 
gummi accepterar olika grindprofiler på 40 till 60 mm. Om designad för 
enkel och säker stängning. 
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SPECIFIKATIONER

Polyamid slutbleck 
för trädgårdsgrindar 

SMKL QF (Patenterad) 

Polyamid slutbleck för trädgårdsgrindar. Quick-Fix-fästet ger en 
snabb och stark montering på fyrkantiga stolpar. För grindprofiler 
på 40 mm.

•  Slutbleck i polyamid för fyrkantiga profiler
• Lätt att byta mellan vänster eller höger
• Innovativ montering: Quick-Fix
• För fyrkantsprofiler 40 x 40 mm eller mer
• För grindprofiler på 40 mm

Ø10,5 (2x)
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SPECIFIKATIONER

Rostfritt slutbleck 
för FortyLock

SFKI 

Slutbleck för små portar i metall, aluminium och PVC. Slutblecket 
bör kombineras med FortyLock. Snabb och enkel montering med 
Quick-Fix. FortyLocks låsning i kombination med detta slutblecket 
ger en säker förankring av grind och stolpe. Finns för kvadratiska 
profiler på 30 eller 40 mm.

• Slutbleck i rostfritt för kvadratiska profiler
• Innovativ montering med Quick-Fix
• Lätt att byta mellan vänster eller höger
• Innerdjup: 15 mm
• Finns för profiler 30 eller 40 mm

Ø1 Ø5 15
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SFKI QF30 SFKI QF40
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SPECIFIKATIONER

6005 6009 9005 9010 7040 7016

6005 6009 9005 9010 7040 7016

6005 6009 9005 9010 7040 7016

Tillgänglig i 
följande RAL färger:  

KOMPATIBLA LÅSHUS

KOMPATIBLA LÅSHUS 

LAKZ P1

FORTYLOCK

LAKZ P1 WSI



28 Slutbleck i polyamid för FortyLock
SFKP

Slutbleck i polyamid för trädgårdsgrindar. Till för att kombinera med FortyLock. 
Quick-Fix garanterar en snabb och stark montering på fyrkantiga stolpar. För grind-
profiler på 40 mm.

  •  Slutbleck för kvadratiska profiler på 40 mm
• Standardmått mellan fixeringar = 140 mm
• Innovativ montering med Quick-Fix
• Lätt att byta mellan vänster eller höger 
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SPECIFIKATIONER

KOMPATIBLA LÅSHUS

Adapterplatta 
för LA och LS lås
3019LA

Adapterplatta för fyrkantig till rund stolpe 
och för lås. Adapterplattan monteras mellan 
låshuset och grindramen. För perfekt monte-
ring på Ø 42 mm runda stolpar.

•  Adapterplatta i aluminium för 
 LA- och LS-lås
•  Adapterplatta => Ø 42 mm

SPECIFIKATIONER

3
0

160

1

Adapterplatta 
för SA-slutbleck
3018LA

Adapterplatta för fyrkantig till rund stolpe 
och för SA-slutbleck. Adapterplattan monte-
ras mellan slutblecket och stolpen. För per-
fekt montering på Ø 60 mm runda stolpar. •  Adapterplatta i polyamid 

 för SA-slutbleck
• Adapterplatta => Ø 60 mm

SPECIFIKATIONER

166
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Till fyrkantprofiler
- SFKP-QF40 – Passer til 40 mm 
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LAKQ U2

SAKL QF

LMKQ V2 LAKZ P1 LSKZ U2



SPECIFIKATIONER

GÅNG
JÄRN



3030

Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

GBMU4D16-B-110  GBMU4D16-Z-110  200 kg

GBMU4D16-B-150  GBMU4D16-Z-150  200 kg

A  B  C  

Eyebolt M16  Length 110 mm  85

Eyebolt M16  Length 150 mm  125
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Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

GBMU4D12-B-90  GBMU4D12-Z-90 100 kg

A  B  C  

Eyebolt M12  Length 90 mm  70
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1001U KLAUW12 GRIP12 4DFIX-I-12 

GÅNGJÄRNSDELAR 

4-vägs 180° 
justerbart gångjärn  
GBMU4D12 (Patenterad)

4-vägsställbar, varmförzinkad 180° 
gångjärn. Djup och avstånd mellan 
port och stolpe kan ställas in efter in-
stallation. Inga fler vänster eller höger 
hängda grindar i lager. Svängriktning 
kan du själv välja tack vare vårt paten-
terade system. De svetsade delarna 
finns i svart eller varmförzinkat stål.   

•  180° öppnings- och stängningsvinkel 
• Ögonbult och grepp: Varmförzinkat 
• Förpackade i lådor med 50 stycken 
• 20 mm djupjusterbarhet (14 mm utvändigt 
 och 6 mm innanför den fasta stolpen)

SPECIFIKATIONER
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GÅNGJÄRNSDELAR

1001U KLAUW GRIP16 4DFIX-I

SPECIFIKATIONER
Varmgalvaniserat 
180° gångjärn
GBMU4D16

Detta patenterade system reducerar 
ditt lager vesäntligt. Nu behöver du 
inte längre köpa väsnter och höger 
gångjärn separat. Fyra dimensions-ju-
steringar: höjd, djup, anpassning samt 
vänster/höger sväng riktning.   
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•  180° öppning
• Ögonbult M16: varmgalvaniserat
• Packeterad i boxar med 50 stk. eller pr. par
• Slut med att köpa vänster och höger svängda 
 gångjärn separat
• 22 mm justering i höjd
• Endast greppet är tillgängligt i alla RAL färger
• Version Z: U-format öronplatta och spårplatta är   
 zink behandlat



Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

GBMU4DSHIELD-12-B-90  GBMU4DSHIELD-12-Z-90  100 kg

GBMU4DSHIELD-16-B-110  GBMU4DSHIELD-16-Z-110  200 kg

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N

M12  90  70  35  24  31  47  88  56  50  85  24  70  37,5

M16 110  85  40  30  42  60  91  63  60  88  26  80  36,5
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Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

GBMU4D20-B-130  GBMU4D20-Z-130  400 kg

GBMU4D20-B-150  GBMU4D20-Z-150  400 kg

A  B  C  

Eyebolt M20  Length 130 mm  105

Eyebolt M20  Length 150 mm  115
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4-vägs 180° 
justeringsbart gångjärn  
GBMU4D20 (Patenterad) 

4-vägsställbar, varmförzinkad 180° 
gångjärn. Djup och avstånd mellan 
port och stolpe kan ställas in efter in-
stallation. Inga fler vänster eller höger 
hängda grindar i lager. Svängriktning 
kan du själv välja tack vare vårt paten-
terade system. De svetsade delarna 
finns i svart eller varmförzinkat stål.   

•  180° öppnings- och stängningsvinkel 
• Ögonbult och grepp: Varmförzinkat 
• 22 mm justerbarhet i höjd 
• Förpackad i lådor med 50 stycken 

SPECIFIKATIONER

GÅNGJÄRNSDELAR

1001U KLAUW12 4DFIX-I GRIP12 

SPECIFIKATIONER
Skadegöringsskyddat  
180° gångjärn med 
4-vägsjustering
GBMU4DSHIELD (Patenterad)

Skadegöringsskyddat varmförzinkad 
180° gångjärn. Denna säkrade versi-
onen av GBMU4D16 gångjärnet ger 
extra säkerhet eftersom ögonbulten 
eller korsbulten inte kan mixtras med. 
Med dessa 4-vägsställda gångjärn så 
behöver du inte längre behålla vänster 
eller höger hängda portar i lager. Höjd- 
och djupinriktning och vänster / höger 
vridriktning är individuellt inställbara. 

•  180° öppnings- och stängningsvinkel 
• Ögonbult och grepp: varmförzinkat 
• 22 mm justerbarhet i höjd 
• Vandalskyddad greppsskärm ingår 
• Förpackad i lådor med 50 stycken 

GÅNGJÄRNSDELAR 

1001U-B-20 KLAUW GRIP20 4DFIX-I

A  B  C  

Eyebolt M16  Length 110 mm  85

Eyebolt M16  Length 150 mm  125

31

A  B  C  

Eyebolt M12  Length 90 mm  70

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
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GÅNGJÄRNSDELAR 

1001U 1002M 1034HDGA 

3-vägsjusterbara 
180° gångjärn
GBMU (Patenterad)

3-vägsställbar varmförzinkat 180° 
gångjärn. Djup och avstånd mellan 
port och stolpe kan ställas in efter 
installation. En perfekt drift av porten 
är garanterad under hela året. De 
svetsade delarna finns i svart stål eller 
förzinkat stål. 

•  Vandalskydds ögonbult och korsbult
• Förpackad i lådor med 50 stycken

SPECIFIKATIONER

A
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F K

G
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J

Skadegöringsskyddat en 
vägs 90° gångjärn 
G90Z (Patenterad)

Vandalskyddad varmförzinkat 90° 
gångjärn. Detta säkrade gångjärn är 
den perfekta lösningen för alla dina 
små industrigrindar. Ögonbulten 
kan inte mixtras med när grinden är 
stängd.

•  90° öppning
• 27 mm justerbarhet 
• Mutter i svartstål för svetsning 
• Öron platta i svartstål eller kallt zinkpläterad 

SPECIFIKATIONER

GÅNGJÄRNSDELAR 

1036 1039SET 1127
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Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

GBMU-B-M12-90  GBMU-Z-M12-90  100 kg

GBMU-B-M16-110  GBMU-Z-M16-110  200 kg

GBMU-B-M16-150  GBMU-Z-M16-150  200 kg

GBMU-B-M18-105  GBMU-Z-M18-105  250 kg

GBMU-B-M18-150  GBMU-Z-M18-150  250 kg

GBMU-B-M20-130  GBMU-Z-M20-130  400 kg

GBMU-B-M20-150  GBMU-Z-M20-150  400 kg

GBMU-B-M22-145  GBMU-Z-M22-145  440 kg

GBMU-B-M22-160  GBMU-Z-M22-160  440 kg

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

M12  Length 90 mm  70  35  24  31  90  35  13  6  47

M16  Length 110 mm  85  40  30  42  110  45  17  8 60

M16  Length 150 mm 125  40  30  42  110  45  17  8  60

M18  Length 105 mm  80  50  30  42  120  50  19  8  62

M18  Length 150 mm 125  50  30  42  120  50  19  8  62

M20  Length 130 mm 105  60  35  51  130  60  21  12  72

M20  Length 150 mm 115  60  35  51  130  60  21  12 72

M22  Length 145 mm 115  60  35  51  130  60  23  12  74

M22  Length 160 mm 130  60  35  51  130  60  23  12  74
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Welding parts in black steel (B)  Welding parts zinc plated (Z) KG

G90Z-B-M16-65  G90Z-Z-M16-65  150 kg

G90Z-B-M16-110  G90Z-Z-M16-110  150 kg

G90Z-B-M16-150  G90Z-Z-M16-150  150 kg

G90Z-B-M20-67  G90Z-Z-M20-67  300 kg

G90Z-B-M20-150  G90Z-Z-M20-150  300 kg

A  B  C  D  E  

M16  65 mm  47  Ø 21  Ø 25,5

M16  110 mm  92  Ø 21  Ø 25,5

M16  150 mm  132  Ø 21  Ø 25,5

M20  67 mm  45  Ø 25  Ø 29,5

M20  150 mm  128  Ø 25  Ø 29,5O
rd
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A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

M12  Length 90 mm  70  35  24  31  90  35  13  6  47

M16  Length 110 mm  85  40  30  42  110  45  17  8 60

M16  Length 150 mm 125  40  30  42  110  45  17  8  60

M18  Length 105 mm  80  50  30  42  120  50  19  8  62

M18  Length 150 mm 125  50  30  42  120  50  19  8  62

M20  Length 130 mm 105  60  35  51  130  60  21  12  72

M20  Length 150 mm 115  60  35  51  130  60  21  12 72

M22  Length 145 mm 115  60  35  51  130  60  23  12  74

M22  Length 160 mm 130  60  35  51  130  60  23  12  74

A  B  C  D  E  

M16  65 mm  47  Ø 21  Ø 25,5

M16  110 mm  92  Ø 21  Ø 25,5

M16  150 mm  132  Ø 21  Ø 25,5

M20  67 mm  45  Ø 25  Ø 29,5

M20  150 mm  128  Ø 25  Ø 29,5
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•  Typ VSF: Varmförzinkat stift 
• Typ VSA: Aluminiumstift 
• Med aluminiumhuvudblock 
• För fyrkantsprofiler 40 x 40 mm   
 eller mer 

• Höjdjusterbarhet för markregeln:  
 100 mm 
• Utkast: 140 mm
• Låser sig mellan portens vingar 
• Snabb och enkel montering: 
 Quick-Fix 
• Lätt att montera
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RELATERADE TILLBEHÖR

OGS EGS

Ekonomisk markstopp   
EGS 

Ekonomisk markstopp för markreglar med en axel på max 20 mm. Lätt att rengöra 
med trädgårdsslang. 

•  Enkel och ekonomiskt grindstopp för montering i betong
• Utan stopplatta
• Varmgalvaniserad bottenplatta med polypropylen hölje  
• Till markregel med maximal axel på Ø20 mm
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SPECIFIKATIONER

KOMPATIBLA DROPP BULTAR 

100%
MECHANICAL

QUICK-FIX

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM

SUBY KEYDROP VSA / VSF ELECTRADROP 

Grind markregel 
VSA / VSF

Standard markregel med det innovativa Quick-Fix fixeringen. Markregeln är automa-
tiskt låst mellan dubbelgrindarna. 
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www.easysteel.se 

UPPTÄCK 
MYCKET MER PÅ 

VÅR HEMSIDA 

Vi har ett brett 
utbud av andra 
produkter. 

•  Rostfria räckesdetaljer
•  Skenor och fixpoint till  
 glasräcken
•  Industriglasväggar – 
 New York Design
•  Smidesdetaljer
• W/Z Rör & 
 rörkopplingar 
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•  Polyamid och rostfritt stål 
• För alla lås med en 8 mm följare 
• Säkerhetsvrede för simbassänger,
  lekplatser, kennels, dagis m.m. 
• I enlighet med poolens säkerhets-
 standard NF P90-306

Locinox monteringssystem
QUICK-FIX (Patenterat) 

Det patenterade Locinox fixerings-
systemet. De flesta produkterna hos 
Locinox är standardutrustade med 
Quick-Fix. Quick-Fix garanterar en 
stark och snabb montering av våra 
produkter. 1000 kg dragmotstång. 

•  Patenterat monteringssystem 
• Förpackad i par och inkluderar 
 täckpluggar för gammal fastsättning
• 1000 kg dragmotstånd 
• För metallprofiler som är 1 till 5 mm tjocka 

 

SPECIFIKATIONER
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Säkerhetsvred 
KIDLOC (Patenterad)

Säkerhetsvredet är gjort av rostfritt 
stål och polyamid för barnsäkerhet. 
För att öppna grinden behöver man 
trycka ner en knapp samtidigt som 
man vrider om knoppen. 

•  Polyamid och rostfritt stål 
• För alla lås med en 8 mm följare 
• Säkerhetsvrede för simbassänger,
  lekplatser, kennels, dagis m.m. 
• I enlighet med poolens säkerhets-
 standard NF P90-306

SPECIFIKATIONER
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46 mm cylinder
3012-46-STD

Symmetrisk 46mm europrofilcylinder 
med tre nycklar: Finns för lika låsning 
eller olika låsning. 

54 mm cylinder
3012-54-STD

Symmetrisk 54mm europrofilcylinder 
med tre  nycklar: . Finns för Lika lås-
ning eller Olika låsning. 

•  46 mm europrofil med tre nycklar 
• VCA: Olika låsning
• GCA: Lika låsning A
• GCB: Lika låsning B
• GCC: Lika låsning C
• GCD: Lika låsning D 

•  54mm europrofil med tre nycklar
• VSZ: Olika Låsning 
• GSX: Lika låsning X 
• GSY: Lika låsning Y
• GSZ: Lika låsning Z

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
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80 mm cylinder 
3012-80-STD

Symmetrisk europrofilcylinder med 
tre stycken nycklar: 80 mm. Finns för 
Lika låsning eller Olika låsning. •  80 mm europrofil med tre stycken 

 nycklar 

80

3
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Blank nyckel 46mm 
3070-46

En blank nyckel som tillåter dig att 
reproducera kopior av nycklar till din 
cylinder. •  Blank nyckel för 46 mm 

• För reproduktion av Bern-cylinder-
 nycklar för 3012-46-STD
• Förpackad i lådor med 50 stycken 

47,5

2, 2

Blank nyckel 54 mm 
3070-54

En blank nyckel som tillåter dig att 
reproducera kopior av nycklar till din 
cylinder. •  Blank nyckel för 54 mm 

• För reproduktion av Bern-cylinder-
 nycklar för 3012-37-STD, 3012-54- 
 STD, 3012-60-STD och 3012-80-STD
• Förpackad i lådor med 50 stycken 

51, 5

2, 2

60 mm cylinder 
3012-60-STD

Symmetrisk europrofilcylinder med 
tre stycken nycklar: 60 mm. Finns för 
Lika låsning eller Olika låsning. •  60 mm europrofil med tre stycken  

 nycklar 

80
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Tandad säkerhetsplåt 
för svetsning 

PKWB2000

Tandad säkerhetsplåt i svartstål för att svetsa på.  
Förpackad i lådor med 20 stycken av 2 meter.

Tandad säkerhetsplåt 
att skruva på 

PKSG2000

Varmförzinkad tandad säkerhetsplåt för att  
skruvas på. Förpackade i lådor med 10 stycken  
av 2 meter. 

•  Svartstål för svetsning 
• Fixering: svetsas på 
• Profil: 33,5 x 3 mm 
• Längd: 2000 mm
• Förpackade i rör: 20 st á 2000 mm 

•  L-profil i varmförzinkat stål 
• Fixering: skruvas på 
• Profil: 36,5 x 25 x 3 mm 
• Längd: 2000 mm 
• Lätt att montera
• Förpackade i rör: 10 st á 2000 mm 
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EASYSTEEL / 
ARTEFERRO SKANDIANVIEN AB

Göteborg – Stålverksgatan 4C, 417 07 
Norrköping – Röda Stugans gata 2, 602 28

E-post: Sales@easysteel.se 
Tel: 011- 18 23 23


